
MATERIALI
Materials / Materialien / Matériaux 
Materiales 

- SEDUTA / SEAT / SITZ / ASSISE / ASIENTO
Struttura esterna in legno, tamburata e impiallacciata con seduta imbottita in poliuretano flessibile ignifugo
(densità 40 kg/m³) / Outer part or the seat made of wood, veneered honeycomb structure, upholstered seat in flexible 
polyurethane fire-retardant grade (Density 40 kg/m³) / Außenstruktur aus Holz, getrommelt und furniert mit Sitzpolsterung 
aus flexibel feuerhemmend Polyurethan (Dichte 40 kg/m³) / Structure externe en panneau sandwich de bois et stratifié 
avec assise rembourrée en polyuréthane flexible non-feu (densité 40 kg/m³) / Estructura externa de madera, atamborada 
y contrachapada con asiento tapizado en poliuretano flexible ignífugo (densidad 40 kg/m³)

- TESSUTO / FABRIC / STOFF / TISSU / TEJIDO
Cat. A - C - G - H - P

- FINITURA / FINISH / AUSFÜHRUNG / FINITIONS / ACABADO 

- TELAIO / FRAME / GESTELL / STRUCTURE / ARMAZÓN
Acciaio,tubo 20x20 mm / Steel,tube 20x20 mm / Stahl,Rohr 20x20 mm / Acier,tube 20x20 mm / Acero,tubo 20x20 mm

- FINITURA TELAIO / FRAME FINISH / AUSFÜHRUNG DES GESTELL / FINITIONS STRUCTURE / ACABADO
ARMAZÓN
ST - Satinato / Satinized / Satiniert / Satiné / Satinado

- PIEDINI / FEET / GLEITER / PATINS / TACOS
In polietilene / In polyethylene / Polyethylen / En polyéthylène / En polietileno

 

UTILIZZO
Use / Verwendung / Emploi / Uso

Contract, indoor

NORMATIVE e 
CERTIFICAZIONI
Regulations and certificates / 
Bestimmungen und Zertifikat / 
Normatives et certifications / 
Normativas y certificados

UNI di riferimento 15373:2007 livello 3° - severo - According to UNI 15373:2007 level 3°- severe

Carico statico sul sedile-schienale, 10 cicli EN 1728:2000 / Seat and back static load test, 10 cycles EN 1728:2000
Resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728:2000 / Combined seat and back fatigue test, 200.000 
cycles EN 1728:2000

CERTIFICATO CATAS / CATAS CERTIFICATE / CATAS ZERTIFIKAT / CERTIFICAT CATAS / CERTIFICADO CATAS
Rapporto di prova 130584 / Test Report 130584 / Testbericht 130584 / Rapport d'essai 130584 / Prueba n° 130584
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E’ vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA.
Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso. 2016 - rev.0
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