
MATERIALS
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO 
Internal structure made of steel with elastic bands, moulded fire retardant flexible polyurethane (density 60 kg/m3)
Struttura interna in acciaio, con cinghie elastiche, stampata in poliuretano flessibile ignifugo (densità 60 kg/m3) / Inneres Gestell 
aus Edelstahl mit elastischen Bändern, Schale aus flexiblem Polyurethan, schwerentflammbar (Dichtigkeit 60 kg/m3) / Structure 
interne en acier, avec courroies élastiques, injectée en polyuréthane flexible ignifuge (densité 60 kg/mc) / Estructura interna de 
acero inoxidable con cinturón elástico, moldeo de poliuretano flexible ignífugo (densidad de 60 kg/m3)

   FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO
Cat. G01÷G10 - G59÷G75 - H20÷H35 - H80÷H90 - P

• COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNA
Column with gas lift device adjustable in height  
Colonna girevole con alzata a gas / Drehbare Säule, höhenverstellbar / Colonne avec mécanisme à gaz réglable en hauteur / Columna 
con mecanismo giratorio y regulación de altura mediante pistón de gas

   COLUMN FINISH - FINITURA COLONNA - AUSFÜHRUNG DER SÄULE- FINITION COLONNE - ACABADO COLUMNA 
CR - Chromed 
Cromato / Verchromt / Chromé / Cromado
Chromed treatment complying with the normative UNI EN ISO 14001 
Trattamento di cromatura conforme alla normativa UNI EN ISO 14001 / ordnungsgemäße Verchromung UNI EN ISO 14001 / Traitement 
de cromage conforme à la normative UNI EN ISO 14001 / Proceso de cromado conforme a las normativas UNI EN ISO 14001

• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE
Polished die-cast aluminium 4 spokes base Ø720 mm and support
Base 4 razze Ø720 mm e gambo piedino in pressofusione di alluminio finitura lucida / Vierfuße Bodenplatte Ø720 mm und Tischbeine 
aus druckgegußtem, poliertem Aluminium / Base 4 branches Ø720 mm et pivot en aluminium moulé sous pression finition polie / Base 
de 4 radios Ø720 mm y soporte en fusión de aluminio acabado brillante

BASE FINISH - FINITURA BASE - AUSFÜHRUNG DER BODENPLATTE- FINITION BASE - ACABADO BASE
Shiny
Lucidato a specchio  / Poliert / Poli / Pulido

   FEET - PIEDINI -  GLEITER - PATINS - TACOS
In polyethylene 
In polietilene / Polyethylen / En polyéthylène / En polietileno

REGULATIONS
AND CERTIFICATES
Normative e Certificazioni 
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

Conforming to: seat and back static load test EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme
Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo
Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme
Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

Ministerial type approval «Ester series» - Class 1 IM 
Omologazione Ministeriale «Serie Ester » - Classe 1 IM / Ministerial Zulassung «Serie Ester» - Klasse 1 IM / Homologation Ministérielle «Ester 
série» - Classe 1 IM / Homologación Ministerial «Ester serie» - Clase 1 IM
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