
MATERIALI
Materials / Materialien / Matériaux / 
Materiales 

BASE / BASE / BODENPLATTE / BASE / BASE
Ø660 mm, pressofusione d’alluminio, sabbiata, anodizzata, verniciata con polvere poliestere / Ø660 mm, 
aluminium die casting, sandblasted, anodized, polyester powder coating / Ø660 mm, Aluminium-Druckguss, 
Sandgestrahlt, Anodisiert, Pulverbeschichtet / Ø660 mm, aluminium moulé sous-préssion, sablée, anodisé, Epoxy à 
poudre polyster / Ø660 mm, fusión de aluminio, arenada, anodizato, pintada con pintura epoxídica

COLONNA / COLUMN / SÄULE / COLONNE / COLUMNA
Estruso d’alluminio, verniciato con polvere poliestere / Aluminium extrusion polyester powder coating / 
Aluminium-Fließpressen, Pulverbeschichtet / Aluminium extrusion, epoxy à poudre polyster / Extrusión de aluminio, 
pintado con pintura epoxídica

SNODO
Pivot / Gelenk / Articulation / 
Articulación

150x150 mm, meccanismo reclinabile, nero / 150x150 mm, Folding mechanism, black / 150x150 mm, 
Klappmechanismus, schwarz / 150x150 mm, Mécanisme rabattable, noir / 150x150 mm, Mecanismo abatible, negro

FINITURA
Finish / Ausführung / Finition / Acabado

ALE - Verniciato alluminio
Silver powder coated / Aluminium lackiert / Epoxy aluminium / Barnizado aluminio

PIEDINI
Feet / Gleiter / Patins / Tacos

SPEC, Tecnopolimero / Technopolymer / Technopolymern/ Tecnopolymère / Tecnopolimero

UTILIZZO
Use / Verwendung / Usage / Uso

Contract, outdoor -  indoor

NORMATIVE e 
CERTIFICAZIONI
Regulations and certificates / 
Bestimmungen und Zertifikate / 
Normatives et certifications / 
Normativas y certificados

Conforme alla norma: stabilità EN 1730:2012, par. 7.2 – 3° livello EN 15372:2008
Conforming to: stability EN 1730:2012, par. 7.2 - level 3° EN 15372:2008

YPSILON 4790T_ALE
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