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Re
pr

od
uc

tio
n 

of
 th

is 
do

cu
m

en
t i

s s
tri

ct
ly 

pr
oh

ib
ite

d 
wi

th
ou

t p
rio

r w
rit

te
n 

au
th

or
isa

tio
n 

fro
m

 P
ed

ra
li 

Sp
a.

 S
ize

s, 
we

ig
ht

s a
nd

 fi
ni

sh
es

 m
ay

 c
ha

ng
e 

wi
th

ou
t p

re
vio

us
 n

ot
ic

e.
 

È 
vie

ta
ta

 la
 ri

pr
od

uz
io

ne
 d

el
 se

gu
en

te
 d

oc
um

en
to

 se
nz

a 
pr

ev
ia

 a
ut

or
izz

az
io

ne
 sc

rit
ta

 d
a 

pa
rt

e 
di

 P
ed

ra
li 

Sp
a.

 D
im

en
sio

ni
, p

es
i e

 fi
ni

tu
re

 p
os

so
no

 va
ria

re
 se

nz
a 

al
cu

n 
pr

ea
vv

iso
.

Materials
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• seat - SeDuta - Sitz - aSSiSe - aSiento
inner structure in steel, with elastic belts, fire-retardant  flexible moulded polyurethane  (density 60 kg/m³, class 1 iM)
Struttura interna in acciaio, con cinghie elastiche, stampata in poliuretano flessibile ignifugo (densità 60 kg/m3, classe 1 iM) / 
inneres Gestell aus edelstahl mit elastischen Bändern, Schale aus flexiblem Polyurethan, schwerentflammbar (Dichtigkeit 60 kg/m3, 
Klasse 1 iM) / Structure interne en acier, avec sangles élastiques, injectée en polyuréthane flexible ignifuge (densité 60 kg/m3, classe 
1 iM) / estructura interna de acero inoxidable con cinturón elástico, moldeo de poliuretano flexible ignífugo (densidad de 60 kg/m3, 
clase 1 iM)

fabric - teSSuto - Stoff - tiSSu - tejiDo
cat. a - c  - G - H - P

 • leGs - GaMBe - füße - PieDS - PataS 
ash
frassino / eschenzholz / fréne / fresno

leGs fiNisH - finituRa GaMBe - auSfüHRunG DeR füße - finition PieDS - aCaBaDo De LaS Pata

feet - PieDini -  GLeiteR - PatinS - taCoS
felt with adhesive, suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble) 
in feltro, con adesivo, adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo) / aus filz, mit Kleber, für sanfte und 
zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor) / en feutre, avec adhésif, pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, 
céramique) / en fieltro, con pegatina, aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

reGulatioNs
aNd certificates
normative e Certificazioni 
Bestimmungen und zertifikat
normatives et certifications
normativas y certificados

according to bs 7176:2007 + a1:2011 (medium hazard)
BS di riferimento 7176:2007 + a1:2011 (rischio medio)
ignitability of upholstered seating bs 5852:2006 (clause 11 crib 5)
ignitabilità del sedile imbottito BS 5852:2006 (Clausola 11 Crib 5)

catas certificate - CeRtifiCato CataS
test report 242520
Rapporto di prova 242520 / testbericht 242520 / Rapport d’essai 242520 / Prueba n° 242520 

conforming to: seat and back static load test eN 1728 - eN 16139, level l2 - extreme
Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale en 1728 - en 16139, livello L2 - estremo
conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles eN 1728 - eN 16139, level l2 - extreme
Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli en 1728 - en 16139, livello L2 - estremo

100% demountable product - 17% recyclable material
Prodotto 100% disassemblabile - 17% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 17% Material recyclingfähig / Produit 100% 
démontable - 17% recyclable / Producto 100% desmontable - 17% materiales reciclables

laja armchair with molded seat in flexible polyurethane foam and 4 spokes central  base on castors foam and wooden legs
Poltrona Laja con seduta stampata in poliuretano flessibile e gambe in legno / Sessel Laja mit Sitz aus flexiblem Polyurethan geformt und Holzfuße / fauteuil Laja avec assise 
moulée en polyuréthane flexible et pieds en bois / Sillón Laja con asiento inyectado de espuma de poliuretano flexible y patas de madera
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